
CLC Machinery

Pelle Rétro excavatrice   CLC 22 000
Poids 22 Tonnes tout équipé 
Profondeur de fouille maxi 6,77 m
Portée maxi de flèche 9,83 m
Cabine EURO avec climatisation Denso
Gestion électronique des moteurs par écran digital,
1 Moteur Diesel CUMMINS/ IZUSU 112 KW 155 HP
2 Moteurs hydrostatiques de translation Parker USA
1 Attache rapide mécanique type 4 Pins
1 Godet pelle rétro dents carrière
2 lignes hydrauliques pour BRH
1 Caisse d’outillage lot de bord
2 Joysticks code CE avec sécurité
1 Cabine climatisée avec fauteuil, accoudoir et ceinture
1 Lot important de pièces de rechange
Normes CE Contrôle qualité CLC
Garantie 2 ans

06 21 96 35 43
www.clc2017.net

PELLE RETRO CLC 22 00089 990 €
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Caractéristiques principales

Poids de transport                                            23000 kg
Poids de transport cabine tout équipé          23000 kg
Force au bras (standard/long)                          10,5 kan
Force au godet                                                    18,2 kan

Chaine cinématique

Vitesse de translation                 3,5 à 5,3 km/h
Performance en côte                                    35%
Largeur des chenilles                              600 mm
Nombre de galets par côté                               6
Vitesse d’orientation                             9 tr/min

Caractéristiques moteur 

Marque  moteur                                                                         ISUZU                        ou       CUMMINS
Puissance au volant (ISO)                         110KW/ 2100 rpm  149 HP     ou     114 kW/ 1950 rpm 155 HP
Type                                                                                            Moteur diesel 4/6 cylindres refroidi par eau

Cylindrée                                                                                                                    5200 / 6500 cm²
Contenance du réservoir de carburant                                                                                         350/480 l
Emission sonores                                                                                                             100 dB

Circuit hydraulique

Débit de pompe            KAWASAKI 2500tr/min 210l/min
Pression de travail                          100/109 Nm 2500 rpm
Pression au sol                                                            36,4 ka
Equipement/Translation                                          225 bars
Orientation                                                                206 bars
Capacité du réservoir hydraulique                               250 l

Dimensions en mm

1 Hauteur                                                                                                                    3054 mm 
2 Largeur                                                                                                                    2980 mm 
3 Longueur de transport (flèche abaissée)                                                                                    3080 mm
4 Profondeur d’excavation  maxi                                                                                              6772 mm
5 Profondeur d’excavation verticale maxi                                                                                     9837 mm
6 Hauteur d’excavation maxi                                                                                                  10177 mm
7 Hauteur de vidage maxi                                                                                                     7233 mm
8 Portée maxi                                                                                                                9837 mm
9 Portée au sol maxi                                                                                                         2980 mm
10 Rayon de rotation avant et arrière                                                                                   10177/6772 mm
13 Longueur des chenilles caoutchouc                                                                                         4452 mm
14 Déport droite                                                                                                             °
15 Déport gauche                                                                                                             °
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Modèle: CLC T 22000                                                                                                          22 tonnes 
Marque Origine                                                                                                               Cummins/ISUZU
Modèle                                                                                                                       AA-6BG1TRP-03
Puissance nominale                                                                              150/155 HP  110kw / 2100rpm
Max. Couple                                                                                                                55 0N.m / 1600rpm
Vitesse de ralenti                                                                                                           950 rpm
Cylindrée                                                                                                                    6,494L
Cylindre n °-alésage / course                                                                                               6 x 105 x125
Capacité de l'huile moteur                                                                                                   21.5L
Capacité du réservoir de carburant                                                                                           415L
Taux de consommation de carburant                                                                                 237gr / kw.g

Système hydraulique gestion électronique

Pompe principale Marque  Origine                                                                              Kawasaki, Japon
Type  modèle                                                                                                     k3v112DT-1KSP-9ND9-V
Pression nominale                                                                                                           3 1.4 / 34.3 MPA
Déplacement nominal                                                                                                          107L
Unité de marque à marques multiples et origine                                                               Parker, USA
Type                                                                                                                         AV-280
Pression nominale                                                                                                            31.4 / 34.3mpa
Moteur hydraulique Translation  moteurs origine                                                Tong myung, Corée
Type de moteur de traction  modèle                                                                 TM40VC-A-95 / 176-1
Vitesse de déplacement (H / L)                                                                                      5,2 / 3,2 km / h
Swing Moteur fabrication Origine                                                                                           Je il, Corée
Type de moteur oscillant et modèle                                              22SM1510117 (SB22CA-M006-00
Vitesse de rotation                                                                                                          11.5r / min
Cylindre Hydraulique marque origine                                                                            Hyundai, Chine
Boom Cylindré Spécifications                                                                                      2 x 85 x 1335mm
Spécifications du cylindre de bras                                                                                     95 x 1490mm
Spécifications de cylindre de seau                                                                                    80 x 1120mm
Capacité du réservoir d'huile hydraulique                                                                                    254L
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Spécifications de travail

Poids opérationnel                                                                                                           22400 kg
Capacité du godet                                                                                                            1 m 3

Max. force d'arrachement

(1) Force d'excavation de seau                                                                                               120 KN
(2) Force de creusage du bras                                                                                                94.5 kan
Max.digging hauteur                                                                                                          10095 mm
Dégagement max. Dumping                                                                                                 7196 mm
Max.digging profondeur                                                                                                       6486 mm
Max. Vertical profondeur de creusage                                                                                5903 mm
Max.digging atteindre                                                                                                        9813 mm
Min. front rayon de frappe                                                                                                   2853 mm
Max.pulling force                                                                                                            200 KN
Vitesse maximale (modes doubles)                                                                                   5,2 km / h
Capacité maximale de                                                                                                         70 %

Dimensions hors tout

Longueur (avec godet  au sol)                                                                                              9545 mm
Largeur ( chenilles 600mm)                                                                                                  2980 mm
Largeur du godet                                                                                                             1258 mm
Longueur au sol (dans le transport)                                                                                    9545 mm
Hauteur (Au sommet de la flèche)                                                                                      2937 mm
Hauteur ( de la cabine)                                                                                                      3010 mm
Contre poids garde au sol                                                                                                    1094 mm
Voie écartement                                                                                                              2380 mm
Rayon de pivotement de la tourelle                                                                                    2853 mm
Garde au sol                                                                                                                 460 mm
Largeur de la plate-forme tournante                                                                                   2712 mm
Hauteur du compteur                                                                                                          2123 mm
Épaisseur des dents de chenille                                                                                              26 mm
Portée du centre du balancier                                                                                              2853 mm
Longueur au sol de la chenille                                                                                              3655 mm
Longueur de bras standard                                                                                                   2925 mm
longueur totale de la chenille                                                                                               4450 mm
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