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Husqvarna FS 400 LV

Nuestra robusta FS 400 LV es una práctica y versátil cortadora de suelo con motor de gasolina. Su
manillar ajustable asegura una postura de trabajo ergonómica. Su perfecta distribución del peso
proporciona una excelente estabilidad durante el corte. Ideal para para trabajos de reparación en
pequeñas carreteras, con una profundidad de corte hasta 162 mm.

 Máx. profundidad de

corte
 187 mm

 Potencia salida

(Clasificación del

fabricante del motor.)

 8.7 kW

 Diámetro máx de

disco
 500 mm

Número de artículo : FLOOR SAW FS 400 LV 11.7 hp | 500mm |

CE | Honda - 967 79 65-01
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CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de sus características y ventajas.

Fácil de transportar

Productivo y robusto con una excelente distribución

del peso y estabilidad.

Manillar ajustable

Permite una posición más cómoda y cercana al lado

del corte para alinearte de forma más sencilla y

hacer cortes más rectos. El manillar también se

puede plegar para su transporte.

Fácil de transportar

Cortadora compacta fácil de levantar.

Depósito de agua grande integrado

Conexión rápida de la manguera de agua a la

protección de la hoja. No se necesitan herramientas

para desmontar el producto.
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Baja vibraciones

Indicador de profundidad claro

Volante retráctil
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ESPECIFICACIONES

 Motor
Potencia salida (Clasificación del fabricante del motor.) 8.7 kW

Refrigeración del motor Aire

Volumen del tanque de combustible 6.1 l

Cilindros 1

Tiempos Motor de 4 tiempos

Exhaust emissions (CO2 EU V) 743 g/kWh

 Equipo de corte
Diámetro árbol 25,4 mm

Control de profundidad del disco Handwheel

Diámetro máx de disco 500 mm

Máx. profundidad de corte 187 mm

 Dimensiones
Longitud del producto 1150 mm

Peso del producto 940 mm

Peso 100 kg


